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BOLETÍN TÉCNICO 
 

COOLING POWER 
 

FLUIDO ANTICONGELANTE PARA AGUA Y OTROS USOS 
 
 

 

DESCRIPCION: 

Es un líquido incoloro, prácticamente inholoro, aspecto viscoso, sabor dulce, 

extremadamente higroscópico, no corrosivo y de punto de congelación más bajo que el 

agua. Es miscible con agua, alcohol etílico, acetona, éter, etilenglicol, no es miscible 

con benceno, tolueno y tetracloruro de carbono. Relativamente es un producto no 

volátil. Se obtiene con la oxidación del etileno con aire e hidratación del óxido de etileno 

formado. 

 

USOS 

Especial para enfriamiento de agua en chillers en el sector plástico, para radiadores 

automotrices e infriadores, (en una dilución del 30 al 40%), también en resinas de 

poliuretano y poliéster no saturado; suavizante textil; deshidratación del gas natural; 

plastificante y sulfatante, agente humectante para el tabaco; productos de papel; 

compuestos del corcho y cosméticos, lacas tintas, teñidos de madera y cuero. 

 

PRECAUCIONES: 

La ingestión del producto que puede ser fatal a una dosis entre 15 a100 gramos. Es 

ligeramente irritante a los ojos y la piel, por lo tanto su contacto no debe ser frecuente. 

Su almacenamiento se debe realizar en lugares frescos lejos de fuentes de calor o 

chispas, y su manejo se debe hacer con las máximas normas de seguridad: guantes, 

caretas etc. 
 

CARACTERISTICAS TÌPICAS: 

COOLING POWER RESULTADO 

Gravedad Especifica a 20 °C 1.1155 

Punto de ebullición (CNP) 197 ° C. 

Punto de congelación -15° C 

Agua % peso 0.002 

Color APHA 15 Max. 

Punto de inflamación (COC) 115°C 

Índice de refracción a 25°C 1.430 
ENERO 2020 

http://www.tecnolubricantespower.com/

